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全 包 事 式 机 器 辟 
(57) 摘要 

本 实用 新 型 公开 了 一 种 全 包 庄 式 机 器 臂 ,应 、_eTER 
用 于 机 器 人 领域 ,应 用 于 机 器 人 领域 ,包括 依次 CNS /好 
相连 的 第 一 连接 臂 、 第 二 连接 臂 和 运动 部 ,第 一 是 
连接 臂 的 一 侧 通过 运动 部 与 设备 相连 接 ,第 二 连 。 NN A- 
接 臂 的 一 侧 通过 外 接 部 与 外 接 工具 相连 接 ,运动 NA、 
部 、 第 一 连接 臂 、 第 二 连接 臂 和 外 接 部 上 均 设 有 人 人 人 \ 
电机 ,第 一 连接 辟 , 第 二 连接 臂 的 外 侧 均 设 有 防 CE- | 


护 片 ,防护 片 设 有 多 个 ,分 别 固定 设置 在 第 一 连 
接 臂 和 第 二 连接 避 上 ,形成 对 电机 的 全 包裹 式 覆 
盖 。 本 实用 新 型 通过 设置 有 防护 片 实现 对 整个 机 SEE 
械 辟 进 行 包裹, 形成 中 空 结构 , 且 在 防护 片上 开 ~ ~ 
设 有 用 于 走 线 的 叫 模 或 者 通 孔 ,从 而 将 导线 收纳 8 

至 中 空 结构 内 ,不 仅 美观 ,同时 避免 导线 对 整个 

儿 器 臂 的 运转 造成 影响 。 
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1 .一 种 全 包 右 式 机 器 臂 ,应 用 于 机 器 人 领域 ,其 特征 在 于 ,包括 依次 相连 的 第 一 连接 
辟 、 第 二 连接 辟 和 运动 部 ,所 述 第 一 连接 辟 的 一 侧 通 过 运动 部 与 设备 相连 接 , 所 述 第 二 连接 
辟 的 一 侧 通 过 外 接 部 与 外 接 工具 相连 接 , 所 述 运动 部 、 第 一 连接 辟 、 第 二 连接 辟 和 外 接 部 上 
均 设 有 电机 ,所 述 第 一 连接 臂 , 第 二 连接 臂 的 外 侧 均 设 有 防护 片 ,所 述 防 护 片 设 有 多 个 ,分 
别 固 定 设置 在 第 一 连接 臂 和 第 二 连接 句 上 ,形成 对 电机 的 全 包 右 式 窗 盖 。 

2 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 全 包 庄 式 机 器 臂 ,其 特征 在 于 ,所 述 运动 部 的 一 端 通过 连接 片 
与 第 一 连接 臂 活 动 相连 , 史 一 端 与 设备 相连 接 ; 所 述 运动 部 包括 驱动 电机 和 旋转 盘 , 所 述 旋 
转盘 的 上 侧 安装 有 所 述 驱动 电机 ,所 述 驱 动 电机 通过 连接 片 与 第 一 连接 臂 相 连接 ,所 述 连 
接 片 为 弧 型 结构 ,一 端 设 有 开口 ,连接 片 的 弧 形 开口 方向 套 设 在 所 述 驱 动 电机 的 两 侧 。 

3. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 全 包 右 式 机 器 辟 , 其 特征 在 于 ,所 述 第 一 连接 辟 内 设 有 旋转 电 
机 ,所 述 旋转 电机 分 别 设 置 在 第 一 连接 臂 远 离 运 动 部 的 一 侧 , 所 述 旋转 电机 的 输出 轴 与 第 
二 连接 臂 相 连接 ;所 述 旋转 电机 与 连接 片 之 间 采 用 所 述 防 护 片 相 连接 ,所 述 防护 片 设置 有 
多 个 ,环绕 固定 在 旋转 电机 的 四 个 侧面 上 。 

4. 根 据 权 利 要求 3 所 述 的 全 包 训 式 机 器 臂 ,其 特征 在 于 ,所 述 防 护 片 包括 成 对 设置 的 上 
防护 片 和 下 防护 片 ,所 述 上 防护 片 为 “LI” 字 型 结构 ,上 防护 片 的 两 端 与 旋转 电机 贴 合 固定 ， 
扣 合 在 旋转 电机 上 ;上 防护 片 的 中 部 开设 有 长 形 孔 ,上 防护 片 的 两 端 还 开设 有 与 旋转 电机 
相 适 配 的 弧 形 槽 。 

5. 根 据 权利 要 求 4 所 述 的 全 包 奢 式 机 器 辟 , 其 特征 在 于 ,所 述 下 防护 片 的 两 端 分 别 与 旋 
转 电机 的 边缘 固定 相连 ;所 述 下 防护 片 与 所 述 上 防护 片 的 边缘 相 贴 合 , 配 合 旋转 电机 形成 
中 空 结构 。 

6 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 全 包 庄 式 机 器 臂 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 二 连接 臂 还 设 有 第 三 电 
机 ,第 四 电机 ,连接 座 和 卡 合 座 , 所 述 第 三 电机 固 设 于 所 述 连接 座 的 一 侧 , 所 述 连 接 座 的 刀 
一 侧 套 设 在 第 一 连接 臂 的 两 侧 ,与 旋转 电机 的 输出 轴 相 连接 ;所 述 卡 合 座 的 一 侧 与 第 三 电 
机 的 输出 轴 固 定 相连 , 卡 合 座 的 兄 一 侧 固 设 有 所 述 第 四 电机 ,所 述 第 四 电机 的 输出 轴 与 所 
述 外 接 部 固定 相连 ;所 述 第 三 电机 的 外 侧 环 绕 设 有 防护 片 。 

7. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 全 包 衷 式 机 器 臂 , 其 特征 在 于 ,所 述 外 接 部 包括 外 接 板 , 腕 部 
电机 和 外 接 座 ,所 述 外 接 板 为 “LJ 型 结构 ,所 述 外 接 板 的 两 侧 与 第 四 电机 相连 接 , 所 述 外 接 
板 的 中 部 通过 螺钉 与 所 述 腕 部 电机 相连 接 , 所 述 外 接 板 的 中 部 开设 有 通 孔 ,所 述 外 接 座 罕 
过 通 孔 与 腕 部 电机 的 输出 轴 固定 相连 。 

8 .根据 权 利 要 求 7 所 述 的 全 包 庄 式 机 器 臂 , 其 特征 在 于 ,所 述 外 接 板 上 还 开设 有 连接 
孔 , 所 述 连接 孔 设 置 有 多 个 ,对 称 设置 在 所 述 外 接 板 的 中 部 位 置 ; 所 述 外 接 座 的 一 端 与 腕 部 
电机 相连 , 男 一 端 设 有 连接 凸 涉 , 所 述 连 接 凸 涉 对 称 设置 在 外 接 座 的 两 侧 , 所 述 连接 凸 涉 上 
设 有 相 贯 穿 的 固定 孔 。 

9. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 全 包 庄 式 机 器 臂 ,其 特征 在 于 ,所 述 运动 部 下 部 还 设置 有 防护 
架 , 所 述 防护 架 劳 设 有 主 控 板 和 电动 气 稍 , 所 述 电动 气 泵 设置 在 防护 架 的 内 侧 , 通 过 导线 与 
旋转 电机 和 主 控 板 相连 ;所 述 主 控 板 贴 合 于 防护 架设 置 ,通过 导线 与 旋转 电机 相连 。 


起 一 交 
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技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉 机 器 人 及 领域 ,尤其 涉及 一 种 全 包 庄 式 机 器 臂 。 


背景 技术 

[0002] ”在 生产 或 者 教学 的 过 程 中 ,为 了 提高 生产 效率 或 者 演示 不 同 的 形态 ,在 一 些 环 节 
通常 会 使 用 关节 机 器 人 。 关 机 器 人 ,也 称 关 节 手 臂 机 器 人 或 关节 机 械 手 侣 ,是 工业 领域 中 
常见 的 工业 机 器 人 的 形态 之 一 ,适合 用 于 诸多 工业 领域 的 机 械 自动 化 作业 ,比如 自动 装配 、 
喷漆 、 搬 运 、 焊 接 等 工作 ， 

[0003] ”但 是 为 了 更 好 控制 机 器 臂 按 照 指令 进行 运动 ,传统 的 机 械 臂 通常 会 设置 有 多 根 导 
线 来 进行 数据 的 传输 ,但 是 由 于 多 根 导线 的 存在 , 且 为 了 适 配 机 械 臂 的 不 同 运 转 , 导 线 又 无 
法 治 着 机 械 臂 进行 贴 合 固定 ,从 而 导致 两 个 不 良 后 果 ,一 是 导线 较 多 且 杂 乱 ,从 而 不 美观 ， 
其 次 是 这 些 松散 的 导线 可 能 会 使 得 机 械 臂 在 运动 的 过 程 中 发 生 缠绕 ,从 而 导致 整个 机 械 臂 
无 法 正常 运转 ,因此 如 何 解决 这 个 问题 ,是 我 们 急需 解决 的 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”针对 上 述 技术 中 存在 的 不 足 之 处 ,本 实用 新 型 提供 一 种 全 包 庄 式 机 器 臂 , 通 过 设 
置 有 防护 片 实现 对 整个 机 械 臂 进行 包 右 ,形成 中 空 结 构 , 且 在 防护 片上 开设 有 用 于 走 线 的 
凹 槽 或 者 通 孔 , 从 而 将 导线 收纳 至 中 空 结构 内 ,不 仅 美观 ,同时 避免 导线 对 整个 机 器 臂 的 运 
转 造成 影响 。 

[0005] ”为 实现 上 述 目 的 ,本 实用 新 型 提供 一 种 全 包 右 式 机 器 禹 ,应 用 于 机 器 人 领域 ,包括 
依次 相连 的 第 一 连接 名 、 第 二 连接 臂 和 运动 部 ,所 述 第 一 连接 臂 的 一 侧 通过 运动 部 与 设备 
相连 接 , 所 述 第 二 连接 铝 的 一 侧 通过 外 接 部 与 外 接 工 具 相 连接 ,所 述 运动 部 、 第 一 连接 臂 、 
第 二 连接 臂 和 外 接 部 上 均 设 有 电机 ,所 述 第 一 连接 臂 ,第 二 连接 臂 的 外 侧 均 设 有 防护 片 ,所 
述 防 护 片 设 有 多 个 ,分 别 固定 设置 在 第 一 连接 臂 和 第 二 连接 臂 上 ,形成 对 电机 的 全 包 庄 式 
覆盖 。 

[0006] ”作为 优选 ,所 述 运动 部 的 一 端 通过 连接 片 与 第 一 连接 臂 活动 相连 , 另 一 端 与 设备 
相连 接 ; 所 述 运动 部 包括 驱动 电机 和 旋转 盘 , 所 述 旋转 盘 的 上 侧 安 装 有 所 述 驱 动 电 机 ,所 述 
驱动 电机 通过 连接 片 与 第 一 连接 臂 相 连接 ,所 述 连接 片 为 弧 型 结构 ,一端 设 有 开口 ,连接 片 
的 弧 形 开口 方向 套 设 在 所 述 驱 动 电机 的 两 侧 。 

[0007] ”作为 优选 ,所 述 第 一 连接 臂 内 设 有 旋转 电机 ,所 述 旋转 电机 分 别 设 置 在 第 一 连接 
臂 远 离 运动 部 的 一 侧 , 所 述 旋 转 电机 的 输出 轴 与 第 二 连接 臂 相 连接 ;所 述 旋转 电机 与 连接 
片 之 间 采 用 所 述 防护 片 相 连接 ,所 述 防 护 片 设 置 有 多 个 ,环绕 固定 在 旋转 电机 的 四 个 侧面 
Ee 

[0008] ”作为 优选 ,所 述 防护 片 包 括 成 对 设置 的 上 防护 片 和 下 防护 片 , 所 述 上 防护 片 为 
“LJ 字 型 结构 ,上 防护 片 的 两 端 与 旋转 电机 贴 合 固定 , 扣 合 在 旋转 电机 上 ;上 防护 片 的 中 部 
开设 有 长 形 孔 ,上 防护 片 的 两 端 还 开设 有 与 旋转 电机 相 适 配 的 弧 形 槽 。 


CN 219726292 U 说 明 书 2/4 页 


[0009] ”作为 优选 ,所 述 下 防护 片 的 两 端 分 别 与 旋转 电机 的 边缘 固定 相连 ;所 述 下 防护 片 
与 所 述 上 防护 片 的 边缘 相 贴 合 , 配 合 旋转 电机 形成 中 空 结构 。 

L0010] ”作为 优选 ,所 述 第 二 连接 臂 还 设 有 第 三 电机 , 第 四 电机 ,连接 座 和 卡 合 座 , 所 述 第 
三 电机 固 设 于 所 述 连 接 座 的 一 侧 ,所 述 连接 座 的 另 一 侧 套 设 在 第 一 连接 臂 的 两 侧 , 与 旋转 
电机 的 输出 轴 相 连接 ;所 述 卡 合 座 的 一 侧 与 第 三 电机 的 输出 轴 回 定 相连 , 卡 合 座 的 另 一 侧 
固 设 有 所 述 第 四 电机 ,所 述 第 四 电机 的 输出 轴 与 所 述 外 接 部 固定 相连 ;所 述 第 三 电机 的 外 
侧 环绕 设 有 防护 片 。 
[0011] ”作为 优选 ,所 述 外 接 部 包括 外 接 板 , 腕 部 电机 和 外 接 座 ,所 述 外 接 板 为 “L 型 结 
构 ,所 述 外 接 板 的 两 侧 与 第 四 电机 相连 接 ,所 述 外 接 板 的 中 部 通过 螺钉 与 所 述 腕 部 电机 相 
连接 ,所 述 外 接 板 的 中 部 开设 有 通 孔 ,所 述 外 接 座 穿 过 通 孔 与 腕 部 电机 的 输出 轴 固定 相连 。 
L0012] ”作为 优选 ,所 述 外 接 板 上 还 开设 有 连接 孔 , 所 述 连 接 孔 设置 有 多 个 ,对 称 设置 在 所 
述 外 接 板 的 中 部 位 置 ; 所 述 外 接 座 的 一 端 与 腕 部 电机 相连 , 另 一 端 设 有 连接 凸 头 , 所 述 连接 
凸 头 对 称 设 置 在 外 接 座 的 两 侧 , 所 述 连接 凸 头 上 设 有 相 贯穿 的 固定 孔 。 
[0013] ”作为 优选 ,所 述 运动 部 下 部 还 设置 有 防护 架 , 所 述 防 护 架 劳 设 有 主 控 板 和 电动 气 
泵 ,所 述 电 动 气泵 设置 在 防护 架 的 内 侧 , 通 过 导线 与 旋转 电机 和 主 控 板 相 连 ;所 述 主 控 板 贴 
合 于 防护 架设 置 ,通过 导线 与 旋转 电机 相连 。 
[0014] ”本 实用 新 型 的 有 益 效果 是 :与 现 有 技术 相 比 ,本 实用 新 型 提供 的 全 包 右 式 机 器 臂 ， 
通过 设置 有 防护 片 , 从 而 实现 对 电机 的 全 方位 覆盖 ,同时 多 个 防护 片 组 成 的 中 空 结 构 , 防 护 
片上 开设 有 用 于 走 线 的 凹 槽 或 者 通 孔 , 从 而 方便 将 导线 进行 收纳 ,同时 满足 连接 需求 ,使 得 
导线 不 会 到 机 械 臂 的 运作 进行 干扰 ; 在 外 接 座 上 设 有 连接 凸 头 ,从 而 更 好 与 外 界 设 备 进行 
连接 ,方便 进行 更 换 ;此 外 ,利用 防护 架 对 电动 气 泵 进行 保护 ,防止 外 部 环境 对 电动 气泵 造 
成 影响 。 


附 图 说 明 

[0015] ”图 1 为 本 实用 新 型 的 整体 结构 图 ; 
[0016] ”图 2 为 本 实用 新 型 的 部 分 结构 放大 图 ; 
[0017] ”图 3 为 本 实用 新 型 的 防护 片 结构 示意 图 
[0018] ”图 4 为 本 实用 新 型 的 结构 侧 视图 ; 
[0019] ”图 5 为 本 实用 新 型 的 使 用 状态 参考 图 ; 
[0020] ”主要 元 件 符号 说 明 如 下 : 


[0021] 1. 运动 部 2. 第 一 连接 臂 3. 第 二 连接 臂 4. 外 接 部 5. 防 护 架 6. 摄 像 头 
[0022] 7. 主 控 板 8. 通 讯 装置 9. 防 护 片 11. 驱 动 电机 12. 旋 转盘 21. 连 接 片 
[0023] “22 .旋转 电机 31 .连接 座 32. 第 三 电机 33. 卡 合 座 34. 第 四 电机 41 .外接 板 
[0024] ”42. 腕 部 电机 43 .外 接 座 51. 电 动 气泵 52. 底 部 电机 91. 上 防护 片 

[0025] ”92. 下 防护 片 。 


具体 实施 方式 
L0026] 为 了 更 清楚 地 表述 本 实用 新 型 ,下 面 结合 附 图 对 本 实用 新 型 作 进一步 地 描述 , 当 
然 本 实用 新 型 的 保护 范围 不 仅 于 此 ,本 领域 技术 人 员 在 不 付出 创造 性 劳动 的 前 提 下 所 思 之 
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变化 都 属于 本 申请 的 保护 范围 。 

[0027] ”请 参阅 图 1 至 图 5, 本 实用 新 型 提供 一 种 全 包 庄 式 机 器 臂 ,应 用 于 机 器 人 领域 ,包括 
依次 相连 的 第 一 连接 辟 2、 第 二 连接 辟 3 和 主 控 板 7, 第 一 连接 辟 2 的 一 侧 通 过 运动 部 1 与 设备 
相连 接 , 第 二 连接 臂 3 的 一 侧 通过 外 接 部 4 与 外 接 工 具 相 连接 ,运动 部 1、 第 一 连接 臂 2、 第 二 
连接 臂 3 和 外 接 部 4 上 均 设 有 电机 ,第 一 连接 臂 2 ,第 二 连接 臂 3 的 外 侧 均 设 有 防护 片 9, 防 护 
片 9 设 有 多 个 ,分 别 国定 设置 在 第 一 连接 臂 2 和 第 二 连接 臂 上 ,形成 对 电机 的 全 包 庄 式 履 盖 。 
在 本 实施 例 中 ,设置 有 多 个 电机 且 电机 安装 在 不 同 的 方向 上 ,从 而 利用 电机 的 转动 从 而 使 
得 第 一 连接 臂 ,第 二 连接 臂 和 外 接 部 进行 转动 ,实现 多 自由 度 的 运动 ,使 得 外 接 部 能 有 效 控 
制 外 接 设备 运 动 至 各 个 角度 上 ,同时 在 第 一 连接 臂 和 第 二 连接 臂 上 设置 有 防护 片 , 利 用 防 
护 片 形成 容 置 腔 结构 ,从 而 可 对 与 电机 相连 的 导线 进行 收纳 ,从 而 形成 全 包 式 结构 ,这 样 不 
仅 更 加 美观 ,同时 避免 了 导线 对 机 器 辟 的 运转 造成 影响 。 
[0028] “为 了 实现 上 述 方案 ,运动 部 1 的 一 端 通过 连接 片 21 与 第 一 连接 臂 2 相 连 , 另 一 端 与 
设备 相连 接 ; 运动 部 1 包括 驱动 电机 11 和 旋转 盘 12 ,旋转 盘 12 的 上 侧 安装 有 驱动 电机 11, 驱 
动 电机 11 通 过 旋转 盘 12 与 设备 相连 接 ,连接 片 21 为 弧 型 结构 ,一端 设 有 开口 ,连接 片 21 的 弧 
形 开口 方向 套 设 在 驱动 电机 11 的 两 侧 。 在 本 实施 例 中 ,利用 驱动 电机 的 转动 从 而 带动 第 
连接 臂 进行 转动 ,实现 第 一 连接 臂 在 竖 直 方向 上 的 转动 ,此 外 ,旋转 盘 采 用 U 型 支架 与 驱动 
电机 相连 接 ,U 型 支架 的 底部 为 圆 弧 形 , 从 而 可 加 大 支架 底部 与 旋转 盘 之 间 的 接触 面积 , 进 
而 使 得 机 械 辟 的 结构 更 加 稳定 可 靠 。 

[0029] ”第 一 连接 臂 2 内 设 有 旋转 电机 22 ,旋转 电机 22 分 别 设置 在 第 一 连接 臂 2 远离 运动 部 
1 的 一 侧 ,旋转 电机 22 的 输出 轴 与 第 二 连接 臂 3 相 连接 ; 旋转 电机 21 与 挎包 和 连接 片 21 采 用 
防护 片 9 相 连接 ,防护 片 9 设置 有 多 个 ,环绕 固定 在 旋转 电机 22 的 四 个 侧面 上 ;防护 片 包括 成 
对 设置 的 上 防护 片 91 和 下 防护 片 92, 上 防护 片 91 为 “LJ” 字 型 结构 ,上 防护 片 91 的 两 端 与 电 
机 贴 合 固定 , 扣 合 在 电机 ,实现 对 电机 的 完全 包 才 ,上 防护 片 91 的 中 部 开设 有 长 形 孔 ,上 防 
护 片 的 两 端 还 开设 有 与 电机 相 适 配 的 弧 形 槽 ;下 防护 片 92 的 两 端 分 别 与 电机 的 边缘 固定 相 
连 , 且 下 防护 片 92 的 长 度 小 于 第 一 电机 的 输出 轴 与 第 二 电机 的 输出 轴 之 间 的 距离 ;下 防护 
片 92 与 上 防护 片 91 的 边缘 相 贴 合 ,配合 旋转 电机 22 形 成 中 空 结构 ;在 本 实施 例 中 ,设置 有 防 
护 片 ,从 而 利用 防护 片 实现 对 电机 的 保护 ,更 进一步 的 是 ,防护 片 构成 的 中 空 腔 体 可 有 效 对 
导线 进行 收纳 ,从 而 形成 内 部 走 线 , 不 仅 更 加 美观 ,同时 避免 了 导线 对 机 器 臂 的 运转 造成 影 
响 , 而 防护 片上 的 弧 形 槽 ,方便 导线 与 电机 进行 连接 。 

[0030] ”第 二 连接 臂 3 上 包括 第 三 电机 32 ,第 四 电机 34, 连 接 座 31 和 卡 合 座 33 ,第 三 电机 32 
固 设 于 连接 座 31 的 一 侧 ,连接 座 31 的 另 一 侧 套 设 在 第 一 连接 臂 2 的 两 侧 , 与 旋转 电机 22 的 输 
出 轴 相 连接 ; 卡 合 座 33 的 一 侧 与 第 三 电机 32 的 输出 轴 固 定 相连 , 卡 合 座 33 的 另 一 侧 固 设 有 
第 四 电机 34, 第 四 电机 34 的 输出 轴 与 外 接 部 4 固定 相连 。 在 本 实施 例 中 ,利用 连接 座 的 卡 合 
作用 与 第 一 连接 臂 相连 接 ,从 而 可 有 效 使 得 第 二 连接 臂 在 旋转 电机 的 带动 下 进行 竖 直方 向 
上 的 转动 ,而 设置 卡 合 座 , 利 用 卡 合 座 的 一 端 与 第 三 电机 相连 ,使 得 卡 合 座 实现 转动 ,而 第 
四 电机 固定 安装 在 卡 合 座 内 ,从 而 确保 第 四 电机 能 有 效 带动 外 接 部 随 着 第 三 电机 的 运动 而 
发 生 转 动 。 

[0031] ”外接 部 4 包括 外 接 板 41 , 腕 部 电机 42 和 外 接 座 43 ,外 接 板 41 为 “LJ” 型 结构 ,外 接 板 
41 的 两 侧 与 第 四 电机 34 相 连接 , 外 接 板 41 的 中 部 通过 螺钉 与 腕 部 电机 42 相 连接 ,外接 板 41 
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的 中 部 开设 有 通 孔 ,外接 座 43 穿 过 通 孔 与 腕 部 电机 42 的 输出 轴 回 定 相连 ;外 接 板 41 上 还 开 
设 有 连接 孔 ,连接 孔 设 置 有 多 个 ,对 称 设置 在 外 接 板 的 中 部 位 置 ; 外 接 座 43 的 一 端 与 胸部 电 
机 42 相 连 , 另 一 端 设 有 连接 凸 头 , 连 接 凸 头 对 称 设 置 在 外 接 座 43 的 两 侧 , 连 接 凸 头 上 设 有 相 
贯穿 的 固定 孔 。 在 本 实施 例 中 ,在 外 接 板 上 设置 有 连接 孔 , 从 而 可 根据 需求 对 茶 些 设备 进行 
固定 ,例如 可 安装 摄像 头 6, 同 时 设 有 连接 凸 头 , 利 用 连接 凸 头 的 卡 合 作用 可 有 效 与 外 接 设 
备 进 行 连接 ,安装 和 拆 扼 都 更 加 方便 。 
[0032] ”运动 部 1 上 还 设置 有 防护 架 5, 防 护 架 5 汶 设 有 主 控 板 7 和 电动 气泵 51 ,电动 气 稍 51 
设置 在 防护 架 5 的 内 侧 , 通 过 导线 与 电机 和 主 控 板 7 相连 ; 主 控 板 7 贴 合 于 防护 架 5 设 置 ,通过 
导线 与 电机 相连 。 在 本 实施 例 中 , 主 控 板 接收 指令 ,并 且 根 据 指令 信息 控制 各 个 电机 的 运 
转 ,满足 使 用 需求 ,同时 为 了 更 好 接收 指令 信息 ,在 主 控 板 劳 设 置 有 通讯 装置 8, 利 用 通讯 装 
置 与 外 部 的 设备 进行 无 线 连 接 ,并 且 将 接收 到 的 指令 信息 传输 至 主 控 板 ,使 得 主 控 板 控制 
电机 进行 工作 ,同时 在 防护 架 的 内 部 设 有 底部 电机 52, 从 而 带动 整个 运动 部 进行 水 平方 向 
的 转动 ,此 外 将 电动 气泵 内 置 ,这 样 就 可 以 在 连接 凸 头 的 位 置 设 有 爪子 或 级 嘴 , 利 用 电动 气 
泵 带动 爪子 或 级 嘴 进 行 运动 ,从 而 配合 摄像 涉 对 物品 就 信息 夹 持 或 吸附 ,满足 使 用 需求 ,而 
电动 气泵 内 置 ,能 有 效 降低 整体 的 走 线 , 从 而 使 得 整体 性 更 佳 , 外 形 更 加 美观 。 

[0033] ”以 上 公开 的 仅 为 本 实用 新 型 的 几 个 具体 实施 例 ,但 是 本 实用 新 型 并 非 局 限于 此 ， 
任何 本 领域 的 技术 人 员 能 思 之 的 变化 都 应 落 入 本 实用 新 型 的 保护 范围 。 
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